1404 | Kernloswickler Met@

Metallkonstruktionen/
und Erntetechnik

@ Gewicht*: ca. 534 kg Taschenfolien, Lochfolien, Vliese, Netze,
Tropfschlauche etc. ohne Wickelrohre einfach

17 MaBe*: 2900x 1700x2000mm (BxTxH) Lnd effiziont aufauwickeln.

Der Wickler hat 3 Anbaumdglichkeiten: Heck,
e Fronthydraulik sowie Frontlader Konsolen.
Highlights . o .
Die robuste Bauform sowie die langlebigen
v Aufwickeln ohne Rohre Komponenten ermaglichen einen sicheren
v Ausfiihrung pulverbeschichtet und verzinkt und langen Einsatz. Durch die 2 geteilten Haspeln
ist eine Aufwicklung in beiden Drehrichtungen ohne
v Einfach verstellbarer Spularm L . . o
Kern méglich. Das gewickelte Material kann in einem
v Personalsparend und effizient Arbeitsgang entsorgt werden. Der bewahrte Spularm
Bebusie Reumeis ist mit einem Rastbolzen einfach in der Ausfahrlange

<

einzustellen. Der Standard 3-polige 12 Volt Eurostecker
v Steuerbox aus Fahrerkabine bedienbar (rechts/links) o .

ermoglicht dabei die Stromversorgung vom Schlepper
v Zwei Drehrichtungen fur die Haspel aus. Der Kernloswickler bendtigt 2 doppelwirkende

Hydraulikanschlisse. Das bedienen der Maschine wird

einfach vom Schlepper aus erledigt. Rundum ist der

Kernloswickler eine perfekte Erganzung zum rationellen

Aufwickeln der zu entsorgenden Folien.
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